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VALVOLINE™ MOTORCYCLE 4T - Semissintético 
 

VALVOLINE MOTORCYCLE 4T - Semissintético é uma linha de lubrificantes desenvolvido especialmente 

para motores 4T das motocicletas mais modernas. Sua formulação avançada composta por óleos básicos 

minerais e sintéticos, com aditivos especiais que garantem proteção contra depósito e máxima potência 

e desempenho. 

VALVOLINE MOTORCYCLE 4T - Semissintético mantém o motor limpo graças a seus aditivos antioxidantes 

e anti-desgaste. Excelente desempenho em qualquer condição de carga, percurso e temperatura, 

prolongando a vida útil dos componentes do motor. 
 

Nível de performance 
API SL  JASO MA 2 

 

As vantagens da linha VALVOLINE MOTORCYCLE 4T - Semissintético: 

 Formulação balanceada para proteger os dispositivos de pós-tratamento que podem ser 
encontrados nos sistemas de escape das motocicletas; 

 Total proteção contra o desgaste e atrito; 

 Ajuda a manter a limpeza do motor graças à sua formulação superior; 

 Reduz a formação de depósitos, borra e vernizes; 

 Melhora a resistência da película lubrificante em temperaturas elevadas para uma maior proteção 
do motor; 
 

Características SAE 10W30 SAE 10W40 SAE 20W50 

Viscosidade Cinemática @100°C, cSt  11,7 13,0 19,0 

Viscosidade Cinemática @40°C, cSt 70,0 98,7 158,0 

Índice de Viscosidade 163 129 137 

Ponto de Fluidez, °C -30 -30 -24 

CCS (@°C), cP 6000 (-25°C) 6000 (-25°C) 8400 (-15°C) 

Densidade @20°C, g/cm³ 0,865 0,870 0,885 

Ponto de Fulgor, COC, °C 200 200 200 

COR ASTM 1,5 1,5 2,0 

Aparência límpido límpido límpido 
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